地下工程与隧道工程技术专业补充实训室小型仪器设备
二包：电子设备

	序号
	物品
	技术参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	照相机
	（1）产品类型：数码单反 
（2）有效像素：2020万
（3）连拍功能：支持
（4）电池类型：锂电池（2块）
（5）传感器类型：CMOS 
（6）传感器尺寸：APS画幅（22.5*15mm） 
（7）传感器描述：除尘功能：自动，手动，添加除尘数据
（8）对焦模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦  
（9）对焦区域：单点自动对焦（手动选择），区域自动对焦（手动选择）
（10）人工智能伺服自动对焦特性：追踪灵敏度，加速/减速追踪
（11）自动对焦微调：自动对焦微调（所有镜头统一调整或按镜头调整）
（12）自动对焦辅助光：由内置闪光灯发出的短促连续闪光
（13）显示屏类型：触摸屏，旋转屏，高清屏 
（14）显示屏尺寸：不小于3英寸 
（15）显示屏像素：104万像素液晶屏
（16）存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡 
（17）文件格式：图片：JPEG，RAW（14位，佳能原创），可以同时记录JPEG+RAW
（18）视频：MOV（MPEG-4 AVC/H.264）
（19）HDMI接口：支持 纠错 
（20）视频接口：AV接口 纠错 
（21）接口：USB2.0
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	套机（含镜头），单反，带摄像，配套脚架，录音话筒，器材包、遥控

	2
	打印机
	产品类型：黑白激光打印机 
最大打印幅面：A4 
内存：2MB 
预热时间：0秒预热
首页打印时间：小于10秒
月打印负荷：达到5000页
接口类型：高速USB2.0 
介质类型：普通纸，激光打印纸，相纸，投影胶片，信封，明信片，标签，卡片
介质尺寸：A4，B5，A5，A6，C5，Executive，DL，Legal，Letter，明信片，信封（10，Monarch）
自定义尺寸（主纸盒147x211mm-216x356mm，输入插槽76x127mm-216x356mm）
进纸盒容量：标配纸盒：150页，单页进纸器：1页
出纸盒容量：面朝下100页
系统平台：Windows 2000/XP/7/8; Mac OS10.X
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	3　
	笔记本
	液晶显示器14、内存4G、硬盘500G cpu i5 独立显卡
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	4
	电脑
	CPU 型号：Intel 酷睿i5 4770
CPU 频率：3.4GHz 
主板芯片组：Intel H61 
内存容量：4GB DDR3 
三级缓存：8MB 
硬盘容量：1TB 7200转 
光驱类型：DVD刻录光驱 
显卡类型：独立显卡 
显存容量：3GB 
音频系统：集成 
有线网卡：1000Mbps以太网卡 
显示器尺寸：22英寸
电源：100V-240V 静音风扇
机箱类型：立式 
前面板USB接口：4×USB3.0；
背板 USB接口：6×USB3.0；
耳机接口：前面板、背板均有
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	5
	多媒体投影仪
	（1） 显示技术： DMD，面板≥0.55寸 。
（2） ▲分辨率: ≥1024x768（ISO21118标准）。
（3） ▲亮度：≥4000流明（ISO21118标准）；
（4） ▲对比度：≥10000：1（ISO21118标准）。

（5） ▲重量：3.5公斤
（6） ▲输入接口：VGA x1、RCA x1、RS-232 x1，HDMI x2 RJ-45x1以上接口均为本机内置。

（7） ▲1.7倍变焦比镜头

（8） ▲支持无线传输（选配）

（9） ▲支持3D影像（支持1.4a蓝光3D）

（10） ▲断电保护功能。

（11） ▲最高8000小时灯泡寿命

（12） ▲20W内置扬声器

（13） ▲CO2 减排提示

（14） ▲待机状态下功耗小于 1 瓦的节能技术

（15） ▲超强防尘无过滤设计

（16） ▲全新磁感色轮系统 

（17） ▲无信号自动进入节能模式

（18） ▲恒定亮度功能 

（19） ▲光线传感器自动ECO

（20） ▲DICOM-SIM模式

（21） ▲支持软件的GCT几何校正

（22） ▲支持软件的IOS设备无线网络传输

（23） ▲支持CRESTRON、AMX控制系统，支持PJLink协议 

（24） ▲支持动圈和电容麦克风输入 

（25） ▲中文操作面板、29种语言菜单

（26） ▲虚拟遥控功能

（27） ▲高海拔模式

（28） ▲提供投标设备的3C认证证明。

（29） ▲提供投标设备的节能认证证明。

（30） ▲提供投标设备的宣传彩页，并加盖生产厂家的公章。

（31） ▲提供投标设备的生产厂家的ISO9001质量体系认证证明。

（32） ▲提供投标设备的生产厂家的ISO14001环境管理体系认证证明。
（33） ▲提供投标设备的生产厂家对本项目投标的授权书。
（34） ▲提供投标设备的生产厂家对本项目所投产品的售后服务承诺书。
（35） ▲硬件免费保修（不含灯泡）≥2年。
（36） ▲灯泡免费保修半年
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	包括荧幕,及所有安装附件

	6
	扫描仪
	（1）产品用途：专业影像  
（2）产品类型：平板式 
（3）扫描元件：CCD 
（4）光学分辨率：4800x4800dpi   
（5）色彩位数：96位
（6）扫描范围：216×311mm 
（7）扫描介质：文件（普通纸，横幅纸，喷墨打印纸，热转印纸，信封），图片，照片，卡片（索引卡、贺卡），标签，胶片，幻灯片，立体物品 
（8）预扫时间：0秒 
（9）扫描速度：10×15厘米彩色照片：多图像扫描13秒内，单图像扫描29秒内，扫描到共享/电子邮件：单图像扫描28秒内
35毫米幻灯片扫描到文件：多幻灯片扫描需6秒内，单幻灯片扫描24秒内
35毫米底片扫描到文件：多底片扫描8秒内，单底片扫描39秒内
OCR A4文本页扫描到Word：单图像扫描25秒内
（10）接口类型：USB2.0 
（11） 输出格式：Windows：BMP，JPEG，TIFF，TIFF压缩，PNG，PCX，Flashpix（FPX），PDF，可搜索的PDF，RTF，HTM，TXT
Mac：TIFF，PICT，JPEG，GIF，FlashPix，纯文本，PDF，HTML，富文本
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	7
	U盘
	（1）存储容量：128GB 
（2）接口类型：USB3.0，兼容USB2.0/USB1.1 
（3）系统要求：Windows 2000，XP，Vista，7，8及Mac OS10.X 
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	8
	A3黑白激光打印机
	最大打印幅面A3

最高分辨率1200x1200dpi

黑白打印速度大约25ppm

处理器460MHz

内存标配：32MB，最大：128MB

预热时间0秒预热
首页打印时间：小于10秒
月打印负荷：大致50000页
接口类型：USB

IEEE1284（并行接口）
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	9
	A4彩色激光打印机
	USB2.0接口、600*600dpi
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	10
	录音笔
	（1）存储容量：不小于8GB  
（2）录音时间：连续录音不小于40小时
高清不小于44小时，优质不小于68小时，标准超长不小于136小时 
（3）录音功能：录音MP3格式
（4）播放性能：支持 
（5）信噪比：≥85dB 
（6）内置功能：指向性麦克 
（7）传输接口：USB2.0 
（8）其他性能：工作温度-5℃-40℃
（9）系统支持WINDOWS XP，VISTA，7 ，8及Mac OS10.X
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